
SKAMOTEC 225
Изоляционный материал для каминов, печей 
и противопожарной защиты

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА SKAMOTEC 225

Узнайте больше на сайтах 
www.skamotec225.com

РАЗМЕРЫ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компания Skamol является датским производителем 
высококачественных изоляционных материалов, 
используемых в широком диапазоне отраслей 
промышленности по всему миру. Посетите наш сайт 
www.skamol.com

SKAMOTEC 225 представляет собой 

легковесный материал, обеспечивающий 

несколько преимуществ – прекрасная 

величина R, высокая механическая 

прочность, низкая теплопроводность 

и максимальные рабочие температуры 

1000° C. Исключительное тепловое 

сопротивление делает материал 

SKAMOTEC 225 способным выдерживать 

непрерывные циклы нагревания до 

предельной рабочей температуры, а 

низкая теплопроводность обеспечивает 

максимальную теплоизоляцию во 

всем диапазоне температур – делая 

его идеальным материалом для 

строительства общепринятых облицовок 

каминов

ОДИН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
- МНОЖЕСТВО ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Просканируйте данный QR-код для 

просмотра видеофильма, посвященного 

установке облицовки из материала 

SKAMOTEC 225

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕО
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Ширина х Длина (мм) Толщина (мм) Вес (кг)

Ст. размер 1 610 x 1000 30 4

Ст. размер 2 1000 x 1220 6.7 – 22

Ст. размер 3 20 – 33.52440 x 1220

25, 30, 40, 50 & 80

30 & 50
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Максимальная рабочая температура
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Объёмная плотность, сухого материала
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